
 

LogiTalk 4000 

                                              
 
Leichtes Nackenbügel-Headset für „Pick by Voice“-Systeme 
 
• komfortable Trageweise 
• tragbar auch mit Schutzhelm ohne mit diesem verbunden zu sein 
• für Einsatz in geräuschvoller Umgebung  
• flexible  Aufhängung 
• optimale Geräuschkompensation und Spracherkennung 
• Anschluss am mobilen Handheld oder PDA 
 
 

Technische Daten 
 
Mikrofon: 
Arbeitsprinzip:   elektret 
Richtcharakteristik:  geräuschkompensiert (Noise Cancelling) 
Impedanz:   3300 Ohm 
Empfindlichkeit:   -44 dB V / Pa, 1 kHz 
Frequenzgang:   100 Hz – 10 kHz 
 
Lautsprecher: 
Arbeitsprinzip:   dynamisch 
Impedanz:                 32 Ω bei 1 mW / 1 kHz  
Kennschalldruckpegel:               91 dB 
max. Schalldruckpegel:       117 dB 
Frequenzgang:   120 Hz – 10 kHz 
 
Sonstige Angaben: 
Temperaturbereich:  -20°C bis +70°C 
Gewicht:   68 g  
 

Österreich: Imtradex Hör-Sprechsysteme GesmbH, Industriestraße 60a/122, A-1220 Wien, Tel. +43 1 2044294-0, Fax +43 1 2044294-18, E-Mail: headsets@imtradex.at


