
Veränderungen im Sinne des technischen Fortschritts 
behalten wir uns vor. (Stand Datenblatt: Juli 2006) 

 
MPK-1 
 

  
 

Artikel-Nr.: 0510010 Telefonverteilerkasten 

 
Der MPK-1 ist ein Prüfkopfhörer zum Funktionstest von analogen Fernsprechleitungen. Er 
ist geeignet für 10 kOhm Potentialprüfung und Signalverfolgung in hoch- und 
niederohmigen Schaltkreisen sowie zur Leitungsverfolgung (600 Ohm) zur 
Funktionsprüfung von Relaisstromkreisen. 
 
Der MPK-1 Prüfkopfhörer wird komplett als faltbarer Kopfhörer, mit einer Batterie (9V) 
sowie auswechselbaren Prüfspitzen geliefert. 
 
 
Technische Daten: 
 
Lautsprecher: 
Arbeitsprinzip: dynamisch 
Impedanz: 600 Ω bei 1 mW / 1 kHz 
Kennschalldruckpegel: max. 111 dB 
Frequenzgang: 400 Hz – 12 kHz 
 
Sonstige Angaben: 
Scheinwiderstand: 600 Ω (bei geschlossenem Schalter) 
Scheinwiderstand: 10.000 Ω (bei offenem Schalter) 
Gleichstromwiderstand: 10 MΩ (bei offenem Schalter) 
Temperaturbereich: -20°C bis +70°C 
Gewicht: 248 g 


