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Gehörschutz-Headset für Arbeitsplätze mit hohem Umgebungslärm 
 
• Anschluss mit Adapter an verschiedene Telefone und Mobiltelefone möglich 
• NC-Mikrofon (Noise Cancelling)  
• extrem breite Ohrpolster  
• leichter Drahtbügel  
• Gehörschutzkapseln mit durchschnittlichen Schalldämmung bis zu 27 dB 
• Lieferung wahlweise mit GN-QD (0110012-29) oder Plantronics-QD (0110012-33) 
 
 

Technische Daten 
 
Mikrofon: 
Arbeitsprinzip: elektret 
Richtcharakteristik: geräuschkompensiert (Noise Cancelling) 
Impedanz: 4400 Ohm 
Empfindlichkeit: -44 dB V / Pa, 1 kHz 
Frequenzgang: 300 Hz – 9 kHz 
 
Lautsprecher: 
Arbeitsprinzip: dynamisch 
Impedanz: 200 Ohm bei 1 mW / 1 kHz 
Kennschalldruckpegel: max. 94 dB 
Frequenzgang: 16 Hz – 16 kHz 
 
Sonstige Angaben: 
Schalldämmung: ca. 27 dB 
Temperaturbereich: -30°C bis +70°C 
Gewicht: 450 g 

Österreich: Imtradex Hör-Sprechsysteme GesmbH, Industriestraße 60a/122, A-1220 Wien, Tel. +43 1 2044294-0, Fax +43 1 2044294-18, E-Mail: headsets@imtradex.at


