
 

RS7 

                                               
 
Der RS7 ist einer der kleinsten Induktionshörer der Welt für verdecktes Senden und Empfangen von Nachrichten 
 
• Ein-Aus-Schalter 
• integrierte Squelch-Funktion 
• Betriebsdauer von bis zu 80 Stunden 
• wechselbarer Serum-Filter  
 
 

Technische Daten 
 
Lautsprecher: 
Arbeitsprinzip:  magnetisch 
Kennschalldruckpegel:  max. 98 dB 
Frequenzgang:  300 Hz – 5 kHz 
Verzerrung:  < 3% 
 
Sonstige Angaben: 
Betriebsspannung:  1,4 V 
Betriebsdauer:  ca. 80 Std. 
Batterietyp:  A 10 (Zink, Luft) 
Farbe:  beige 
Temperaturbereich:  -10°C bis +40°C 
Gewicht:  1,5 g (inklusive Batterie) 
 
Verstärker:  ja 
Squelch:  ja 
AGC (Automatic-Gain-Control) nein 
 

Österreich: Imtradex Hör-Sprechsysteme GesmbH, Industriestraße 60a/122, A-1220 Wien, Tel. +43 1 2044294-0, Fax +43 1 2044294-18, E-Mail: headsets@imtradex.at


