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Headset-Serie JPL-606PB (ehem. DH-031duo) 

 

 

 

 

Lieferumfang 
 Headset in Headset-Box 

 Ohrhaken 

 Headsetbeutel 

 Kleiderklammer 

 Ohrkissen (Schaumstoff offen, Kunstleder) 

 Headsethaken 

 
 

Verpackungsdetails 
 Verpackungseinheit 40 Stk./Karton 

 Master-Kartongewicht 10,9 kg 

 Headset-Box-Gewicht  0,24 kg 

 Zolltarif-Nr. 85176200 

Dasan, FreeMate und JPL-Headsets sind eingetragene Warenzeichen. Alle anderen Firmen- und Produktnamen sind 

eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle technischen Eigenschaften oder Änderungen unter Vorbehalt. Die 

endgültige Version/Abbildung kann leicht abweichen. Ausstattungsmerkmale sind in manchen Regionen unterschiedlich. 

 

Für beste Verbindungen 
 
Der um 320° schwenkbare Mikrofonarm 
ermöglicht den einfachen Seitenwechsel von Ohr 
zu Ohr. Das ausgesprochen leichte Design sichert 
ermüdungsfreie Nutzung über den ganzen Tag 
hinweg. Darüber hinaus lassen sich Mikrofon und 
Kopfbügel des FreeMate DH-031 individuell 
perfekt einstellen. 
 
Die Verwendung eines innovativen Lautsprecher-
systems mit großer Bandbreite sichert 
kristallklare, natürliche Klangqualität. Zugleich 
erzielt das optionale bidirektionale Mikrofon eine 
außergewöhnlich hohe 
Hintergrundgeräuschunterdrückung. 
 
Mit seiner Ausstattung wird dieses Headset auch 
höchsten Ansprüchen gerecht. 
 
 

Features 
 Professionelles und edles Design 

 Herausragende Klangqualität 

 Verstellbares Noise-Cancelling-Mikrofon 

 Flexibler Mikrofonarm 

 Mikrofonarm teleskopartig verstellbar 

 Acoustic-Shock-Protection (Gehörschutz) 

 Verstellbarer Mikrofonarm mit stabiler 

Clickstop-Arretierung 

 Monaurale und binaurale Modelle verfügbar 

 Zweijährige Austauschgewährleistung 

 

 

Technische Daten 
 Mikrofon: NC= Noise Cancelling 

 Mikrofon: 6mm Ø, -55dB 

 Hörkapsel: 36 mm Ø , 150 Ohm 

 Anschlusskabel: glatt w/QD, 850 mm 
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